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2Arquitetura
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A revista para construir ou reformar sua casa

ANO7 N°2 MAR'S1 Cr$ 600,00

Solucao ousada que
utiliza materiais de
antigas construcoes

Formas geomeétricas
em concreto numa
proposta moderna

Como legalizar a
compradeumterreno

=

Na arquitetura atual,
um destaque para
os tijolos de vidro

Portas: as diversas |
opcoes do mercado | @

10 idéias criativas
para uma gostosa
piscina em sua casa
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dita raia.

a piscina com uma iné

Lembrando um castelo com seus muil-
tiplos telhados, a casa se distribui no
terreno formando um ‘'L’ que abraca




ERGUIDA
COM MATERIAL DE
DEMOLICAO: -

e preservar uma grande pedra nele existente, esta construciao ¢ dominada
por materiais adquiridos em demolicoes e colecionados durante
anos. O resultado € uma construcao ampla e atual, com jeito de castelo.

REPORTAGEM: ALESSANDRA PRZIREMBEL ANGELI ' FOTOS: RICARDO BREDA
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egas de pinho-de-riga, assoalhos

de ipé, lambris de peroba, esqua-

drias de mogno ou imbuia, vigas
de angelim vermelho, portas de cabreu-
va e ainda ladrilhos hidrdulicos, dor-
mentes, colunas de ferro e muitos tijo-
los — aparentes, claro. Sdo 410 m” de
area construida quase exclusivamente
com materiais de demoli¢do — reuni-
dos pelos proprietdrios e adaptados ao
projeto —, que conferem uma atmosfe-
ra ristica e nobre a casa.

Alids, ndo poderia ser de outro mo-
do, com a predominédncia marcante do
tijolo e da madeira. O tijolo surge em
pisos, paredes, tetos e, associado ao
concreto, compde a laje que sustenta o

e Grandes aberras recortam o telhado
compondo janelas para o céu, que tém a
fungao de iluminar os quartos das criangas.

2. A suite do casal fecha uma extremidade
do ‘L'’ sugerido pela planta e se apresenta
em balango, suspensa sobre pilotis.

3. Uma passarela protegida por pergolado
em madeira funciona como corredor de cir-
culagao, ligando diferentes setores da casa.
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térreo. A madeira aparece em Disos,
portas, forros, esquadrias, batentes, es-
cadas e na estrutura da cobertura, em
telhas francesas, de barro. Os elemen-
tos de madeira, principalmente as fartas
janelas que iluminam toda a casa, vie-
ram de diversas demoli¢des, sobretudo
dos casardoes do bairro de Higiendpolis
e da avenida Paulista, em Sao Paulo.
Implantada num terreno de topogra-
fia irregular, com 845 m?, em Barueri,
SP, a construgdo € suspensa sobre pilo-
tis de concreto, o que permitiu a preser-
vagio de grandes pedras espalhadas pe-
lo lote. No vao formado sob o térreo,
um espaco fechado para o escritério €
uma édrea aberta para um playground.

I. Protegida pela projecao da laje, a
churrasqueira tem cobertura em vidro ara-
mado, sustentada por coluna de ferro.

2. Atengao para o trabalho no teto, em ti-
Jolo, metal e madeira, que surge em vdrias
dreas da obra, e para a coluna antiga.

3. Neste dngulo se evidencia o desenho da
piscina, revestida de pastilhas cerdmicas da
NGK, e o0 muro pontuado por dormentes.
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corpo em ferro pintado. O social tem
ainda um mezanino, com lareira e forro
inclinado, fazendo clima de sétio.

Uma passarela 2 2 m de altura, um
deck coberto por pergolado, parte do es-
tar para uni-lo a ala intima. O recurso
cria um vao com pé-direito duplo junto a
sala de almogo, anexa a cozinha, com-
pondo um visual muito interessante.

1. Multiplas janelas no corredor voltado
para a drea da piscina. Aqui, como em to-
da a casa, madeira e tijolo ddo o tom.

2. Uma visdo contrdria a anterior, a partir
do quarto do casal, com porta e cama con-
feccionadas no mais nobre pinho-de-riga.

3. Banheiro da suite, superiluminado: piso
em cimento com pé xadrez amarelo, loucas
e metais Deca, banheira antiga em ferro.

4. no lavabo, o lavatério de coluna com
metais de latdo (preciosas antiguidades) se
isola do sanitdrio por pilar de tijolo.

Arquitetura: Luis Fernando Rocco
(colaboragéo: Eduardo Brandileone)
Paisagismo: Luciana Maragliano
Estrutura de madeira: Helio Olga
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