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0 que vi
prec sa saber
T.p a ter
wuma boa lareira,
- pré-fabricada e
fou construlda
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£V SEISTWESES PRONTA
"PARAMORAR

Dos alicerces+-pintura das paredes, acompanhédmos e
a constrlicao desta casa, d beira darepresa de Ibitina,
~+ interior paulista.’ Apréveite as dicas que.ajudam
a economizar e agilizar uma obra. E mais: tthm “entenda

melhor” para vocé decifrar os termostécnicos

Projeto de arquitetura e paisagismo: Fernando Sa Moreira de Oliveira
& . Construgdo: NNS Engenharia e Construgoes
- “Reportagem: Regina L. Morao Couto - Texto: Vera Barrero. —=
““ " Fotos: Ricardo Breda "~ . ' : :




Como sao fixados
os pilares? Primeiro,
a caixa de concreto
é preenchida com
argamassa e recebe
um tubo plastico.
Nele, sera colocado
0 pilar com chapa
metélica. Segundo

a ITA, fornecedora dos
pilares e da estrutura
de madeira que

sera montada

a seguir, esta chapa
impede que

8 umidade do solo
penetre no pilar

Inicio da fundacéo.
Aqui, as valetas estao
abertas e as brocas,
ja escavadas

e concretadas. Esse
tipo de fundacéao

foi escolhido porque
€ econémico:

as brocas (nem largas
nem profundas demais)
exigem pouco
concreto. Mas atencao,
pOIS esse sistema

€ Indicado s6

para terrenos firmes

— nunca charcosos....

FUNDACAO CONCLUIDA.
Sobre os baldrames de concre-
to sdo assentadas duas fiadas
de tijolo comum. Note que, de
espaco em espag¢o, hd uma
caixa de concreto (18 x 18 cm)
com um buraco central: ali
serdo encaixados os pilares.

Pilares em pé.

E o primeiro passo
para se levantar

a estrutura da casa. g
Detalhe importante:
deixa-los apoiados
por escoras de
madeira até que

a argamassa seque,
para acertar

bem o prumo
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E St r U t u ra Contencgao da terra.

Para dar suporte
a0 paredéo, junto

em p é ’ a g ora 80 estacionamento,

comecga-se

Sé fa |ta a construir, neste

momento, um

de pedras,
0 telhado com 3 m de alturs

TODA A ARMACAO ¢
entregue pela empresa
especializada ITA. Pilares,
escada, vigas, caibros, es-
trutura da passarela e do
mezanino e cumeeira do
telhado — tudo € de jatobd
tratado com verniz Spar-
lac, da Akzo, que tem fil-
tro solar e fungicida. E
e bom prevenir contra
. - cupins, mesmo que a ma-
e “== deira seja dura como essa.

Encaixe de
viga e pilar.
Para garantir
maior
estabilidade

a estrutura,

a viga se apéia
num sulco

do pilar e, além
disso,

é aparafusada

Entrada social ja delineada. A armacao que
se projeta da fachada é a base da passarela que
ligara o hall social da casa

(no andar superior) ao estacionamento
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O jeito certo de colocar a lona pléstica.
Ela vai direto sobre o forro, que ficard
protegido de vazamentos de agua de
chuva. E comprada em lojas de materiais
de construcdo. Esse trabalho é feito pela
construtora, pois a firma de estrutura de
madeira ja saiu de campo

Impermeabilizagao
do baldrame de alvenaria.

Para isso, usou-se uma camada :
de Vedacit.e duas deméos .o**
de Neutrol, que evitardo °?
a passagem de umidade do
solo para as paredes

A - ~ —

COBERTURA QUASE
TERMINADA. Repare
bem no vazio que fica entre
a lona impermedvel e as
ripas horizontais do telha-
do. Ele é necessdrio para
que a dgua de uma possivel
infiltragio escoe livremente
para o beiral. Com todos
esses cuidados, o que se
tem € algo mais que um
teto sobre a cabega.

]
[ ]
[ ]
[ ]

Amarracao das telhas na cobertura.

Preparacgao das telhas. As 5000 pecas coloniais Devido a inclinagdo do telhado
brancas séo furadas uma a uma, no chao. e aos fortes ventos da regiéo, elas
Depois, recebem uma fiada de arame, antes 580 presas entre si pelos arames,
de serem transportadas para o telhado 0 que dé maior seguranga
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Tijolo por tijolo,

as paredes comecam

a subir. Onde ficardo

a vista, usou-se os de
demolicdo. Ja os tijolos
baianos recebem massa
chapiscada e depois
massa grossa. Segredo
para uniformizar

esse acabamento.
peneirar bem a areia

Enquanto

as paredes
crescem,
surge a piscina
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Como nasce uma piscina. Um gabarito & feito
também neste caso. Para evitar desniveis entre ela
e a construgdo, as paredes séo levantadas,
formando uma caixa de concreto, de 3,5 x 9 m.
Executada por Messias Ferreira de Goes

40 as&cC

grossa e passar e -
desempenadeira Dentro de casa, ambientes ja definidos. No térreo,
de madeira hé poucas divisées internas, o que agiliza o trabalho:

a meia-parede corresponde ao balcdo da cozinha
tipo americana e as outras demarcam a despensa
e 0 banheiro. A drea aberta é da sala de estar

FECHAMENTO DA CASA.
Enquanto o telhador completa-
va a cobertura em duas aguas,
os pedreiros levantavam as pa-
redes internas, externas e as da
churrasqueira do quintal. Ao
mesmo tempo, a fiacdo elétrica
J4 estava sendo puxada. Somente
os acabamentos da casa e o la-
zer externo ainda estdo por fa-
zer. Nada de perder tempo. por
que faltam menos de trés meses
para a entrega da obra.
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QUANTO CUSTOU...

Estrutura de madeira

pré-fabricada (incluindo 14 000 délares
cobertura e instalagao

do material no terreno)

Piscina (com bomba, fil-
tro, casa de maguinas e 10 000 ddlares
revestimentos incluidos)

Paisagismo (incluindo a

construgdo do muro de

contengdo e da escada, 5 000 dolares
e fornecimento de plan-

tas e grama)

Construgdo (com terra- 05/2: 2794 ddlares

planagem, materiais, 05/3: 5767 dblares ' SUPERIOR
mao-de-obra e taxa de 05/4: 16 398 doélares
administragao) 05/5: 7587 ddlares U
05/6: 3904 ddlares St il e/a: P
Q57: -~ 2771 dolaras sl corre sobre otérreo,
05/8: R T ; liga o ha// de entrada
05/9: 236 dolares : AR LRI,
A escada lateral leva
total: 40 297 ddlares : aos ambientes sociais
Final 69 298 dolares

VARANDA
10.20 X 300

Mezanino instalado.
Suspenso sobre a sala
de estar, eis o0 quarto
do morador. As paredes

s&o formadas por duas

camadas de lambris 148 m?

de cedrinho, com um vazio E quase um espaco
no meio. Finalidade: unico, com divisbes
embutir entre elas toda apenas para

& fiacdo elétrica e garantir banheiro, despensa
o isolamento acustico e cozinha. Area

— desejavel, mesmo no externa com piscina
siléncio do campo T e churrasqueira
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Em dois tempos,
O |a Ze r um pergolado no quintal.
Ele é composto

g a n h a de toras de madeira

simplesmente

enterradas no chao
contornos Sk i

E um lugar para se

p re C | S O S curtir a churrasqueira

feita de alvenaria

09/JUN

A AREA DE LAZER SE
COMPLETA. Nesta vista
dos fundos, desfrutada da
sacada do quarto, a piscina
Jja exibe moldura em pedra
mineira, serrada. Ela dd um
acabamento perfeito as bor-
das € n3o concentra calor.
Também estd pronto o ater-
ro nas laterais da piscina.

Hora de colocar
as portas
internas. Nesta
vista da entrada
social, as portas
da entrada

e do quarto,

ao fundo, estao
alinhadas na
mesma direcao.
Isto permite

uma boa
ventilacao e maior
luminosidade

O muro de contengdo cresce e aparece. Ele nio so
retém o volume de terra do paredéo do estacionamento
como esconde esta area de servico — que ndo se vé
do quintal, porque o muro tem formato de U e protege
a vista. A escada lateral da acesso ao estacionamento
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Piso acabado

na varanda.

A solucao, para
maior economia
e rapidez, foi
fazé-lo de cimento
queimado,
apenas com

0 contorno em
ladritho hidrdulico,
artesanal

COMO E FEITO O PISO DE CIMENTO QUEIMADO

Em dreas maiores do que 9 m’,
ele é feito em placas. O piso é
dividido em tamanhos iguais,
com a ajuda de um barbante.
Coloca-se um esquadro de
madeira como molde e inicia-se
o trabalho num dos cantos do
lugar. O quadrado é preenchido
com concreto (1 lata de cimen-
to, 3 de areia peneirada e cerca
de 10 litros de dgua), numa

cimento puro. Em 15 minutos,
comeca a secar e é de novo
acertada com desempenadeira.
Faz-se uma placa, pula-se a do
lado e volta-se a anterior —
para formar uma junta de dila-
tagdo e evitar trincas. Depois,
preenche-se o espago entre uma
€ outra com o mesmo material.
Leva 12 horas para secar total-
mente. No verdo, fazer bem de

espessura de 3 cm. A mistura é
aplicada, aplainada com desem-
penadeira e polvilthada com

manhZ ou fim de tarde, para ndo
secar rapido e trincar. A ajuda
profissional € aconselhdvel.

‘ \ O PRIMEIRO P
3 _ Piso com detalhes JARDIM. Em volta da casa,
Y especiais na sala de estar. colocaram-se tapetes de gra-
O acabamento é feito ma S#o Carlos — escolhida
com placas de cimento por ser vistosa, com folhas
queimado, de 2 x 2 m, largas, que enchem num ins-
e um tapete de ladrilhos tante o espago. Ela ainda ndo
= hidraulicos. A lareira aparece: estd coberta com
metélica pré-fabricada uma camada de 1 cm de
é colocada depois terra, que segura a umidade
de o piso estar pronto, das regas didrias.

K it N 8 que o procedimento
! ] By =" & simples. Como
2 | HR B e o didmetro do duto
= é pequeno, ele passa
e por um furo no assoalho

do piso superior e entre
as ripas do telhado
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Luz, camera, acao: em cena, o chalé
dos sonhos, brilhando na paisagem &




08/JUL

LEMBRA UM CHALE?
Nio é-a toa. O arquiteto
partiu da idéia de ter uma
cobertura bem inclinada,
o que lhe inspirou a
criagio de um mezanino.
A varanda. que ajuda a
compor o estilo, protege o
terraco da chuva e do sol.
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que irdo som

0 prontos...
a drea da

A grama brotou,
esta

0s jardins

Ao pé do
pergolado
crescem

as trepadeiras

brear

churrasqueira.

A porta lateral

facilita o acesso
para a sala de

estar e a cozinha
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da constru

rejuntadas com
cimento. Para

i

a churrasqueira

tijolos de demolicdo
e tampo de granito

cinza-Mauéa




|déias simples, obras rapidas ,

Chao coberto
no estacionamento.
As pedras britadas
(numero um) sdo
escolhidas pelo seu
tamanho pequeno,
pOIS se acomodam
facilmente ao solo,
como um tapete.

A entrada social esta
pronta, com porta
antiga de O Velhao




Acabamentos econdbmicos, mas de grande efeito

No assoalho
da passarela

e do quarto,
nao houve
raspagem nem
aplicacao de
resina. Bastou lixar
manuaimente
€ passar verniz
poliureianico
para.conseguir
esse brilho
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Cozinha aberta
para a sala.

Como 0s espacos
sdo altos, ela
ganha iluminacéo
bem proxima,
embutida sob

o balcdo da pia,
em granito

cinza- Maua.

Para uma perfeita
ligagao com

a varanga, portas
tipo camaréo

(parece sanfona)

O duto da lareira
acaba integrando-se
ao visual do quarto.
Vem do assoalho

e passa entre

as ripas do teto,
sem comprometer
a estrutura

do telhado



