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. ARGUITEWRA Andrade Morettin Arquitetos Associados

Residéncia na Grande Sao Paulo

Uma delicada estrutura de madeira envolve o salao,
criando efeitos luminosos e imagens transfiguradas

Implantada num terreno de 600 m? bastante arborizado e
delimitado ao norte por um lago, a residéncia tem dimen-
soes reduzidas: apenas 62 m*. O que a torna interessante é
sua configura¢ao como um pavilhdo suspenso. Uma delica-
da estrutura de madeira envolve o salao tinico, conformado
por uma pele transhicida de policarbonato alveolar. A ar-
quitetura apropria-se dos efeitos luminosos e de imagens
transfiguradas, situando a casa entre abstracao e figuragao.
A drea destinada ao dormitério é resguardada por uma cor-
tina recolhivel, que conforma apenas ocasionalmente o es-
paco de dormir, dando-lhe uma dimensao temporal.
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A residéncia desenvolvida pelo escri-
torio Andrade Morettin Arquitetos As-
sociados para um jovem casal localiza-
se em condominio fechado, de terrenos
geralmente extensos e pouco adensa-
dos, a cerca de 25 quilémetros do centro
de Sao Paulo. O espaco estrutura-se em
dois volumes desenvolvidos ao longo de
um eixo. O volume maior (10 x 4 x 3 m)
é ocupado por um tnico saldo; 0 menor
abriga todos os servicos.

A simplicidade do projeto vai muito
além de suas dimensoes ou do aprovei-
tamento dos espacos. Ela se estende,
também, pelo sistema construtivo. O
grande saldo é suspenso por pequenos
muros de alvenaria e delimitado por vi-
gas e pilares de madeira (jatobd) com
espacamento a cada metro. O fecha-
mento se faz por meio de chapas de
policarbonato alveolar que constituem
uma pele translicida sobreposta a es-
trutura. As chapas sdo dispostas hori-
zontalmente e encaixadas entre si, dis- O
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A pequena plataforma define o
espaco de entrada. As placas de
madeira espagadas constituem uma
transicao entre a drea arborizada e
o 3ssoalho no interior
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Planos refletores, translcidos e
transparentes, produzem distintas
situagdes luminosas

A unidade de servicas,

em alvenaria de blocos de concreto,
na face oeste, constitui um
anteparo 3 forte insolagao

0 vidro permite a contemplagdo
do lago e 2 caixilharia articulada
propicia adegquada ventilagéo

Corte transversal

pensando juntas verticals. Uma peque-
na regido ¢ recortada por planos de vi-
dro. Ali, a transparéncia permite con-
templar o lago e a caixilharia articulada
propicia adequada ventilagdo.

A percepgio da arquitetura muda ao
longo do dia, condicionada pelas varia-
¢bes da luz, natural ou artificial. Ao
mesmo tempo, a imprecisdo e a ambi-
gliidade geradas pelas chapas alveolares
translicidas possibilitam distintas leitu-
ras da paisagem. A proximidade garan-
te melhor defini¢ao da imagem; a dis-
tancia resulta em maior transfiguracéo.
A drea destinada ao dormitério é res-

guardada por uma cortina de tecido,
em tons claros, capaz de cortar definiti-
vamente a luz. Por ser totalmente reco-
lhivel, ela conforma apenas ocasional-
mente o espaco de dormir, dando-lhe
uma dimensdo temporal.

O afastamento do solo tmido permi-
tiu constituir um piso de assoalho,
onde estdo todas as instalagdes elétri-
cas. Situadas com modulacao constante,
atribuem flexibilidade a organizagao
interna. A cobertura é definida por um
plano solto e inclinado, superposto ao
forro de painéis de compensado naval
que resiste a umidade. Internamente
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Corte longitudinal

sdo pintados de branco, atuando como
placas refletoras.

Os servicos foram reunidos em um
ntcleo de alvenaria, na face oeste. A
parede externa concentra as instalacoes
hidrdulicas e funciona como anteparo a
forte insolagdo. A alvenaria de blocos
de concreto, as chapas da pele transla-
cida e a distancia entre as telhas metdli-
cas da cobertura e o forro atenuam o
calor, enquanto o beiral e as drvores
produzem o sobreamento, garantindo o
conforto térmico.

O projeto, ainda que em menor pro-
porcido, remete as casas de vidro de

Mies van der Rohe e Phillip Jonhson,
contituidas de um saldo-dnico. Entre-
tanto, o pavilhdo modernista é absolu-
tamente transparente, tem pilares exter-
nos e ¢ setorizado pelos servicos. Na
residéncia projetada por Vinicius An-
drade e Marcelo Morettin, as caracte-
risticas que a distinguem sio justamen-
te as que lhe atribuem expressividade: a
pele de policarbonato que antecede a
estrutura é translicida e a unidade de
servicos, externa ao saldo, retira os ele-
mentos que anunciariam uma pré-or-
ganizac¢do espacial, garantindo total li-
berdade de ocupacio. 4
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Planta baixa

1.5ald0
2.Banho
3. Servicos

Ficha técnica

RESIDENCIA NA GRANDE SAO PAULO

LOCAL: Carapicuiba, SP

DATA DO PROJETO: 1997

DATA DA CONCLUSAO DA OBRA: 1997

AREA DO TERRENO: 600 m2

AREA CONSTRUIDA: 62 m2

ARQUITETURA: Andrade Morettin Arquitetos
Associados

EQUIPE: Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, José G.
da Silveira Jr. e José Eduardo Alves
ESTRUTURA: ITA (Engenheiro Hélio Olga)
CONSTRUGAO: Jodo Francisco Chaves

FOTOS: Domitilia Coelho e D’Alessandro Photographya

Fornecedores

ITA Construtora (estrutura de madeira); Polysistem
(chapas de policarbonato); Pau-Pau (assoalho de
madeira); Emesa (telhas metdlicas termoaciisticas)
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