‘ ANO 14 N°5
MAIO

1998

R$ 5,50

A revista para construir ou reformar sua casa
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A intencao
era preservar
a mata

erreno do tipo pirambeira

costuma ser uma dor de ca-

beca para o dono. De ante-
mao, ele imagina 0 quanto vai
gastar com terraplenagens e
aterros, € até desanima. Pois
foi numa drea exatamente as-
sim, no litoral paulista, que o
arquiteto Marcos Acayaba cons-
truiu, dois anos atrds, sua casa
de férias. Para evitar essa tra-
balheira, 0s gastos excessivos
e também para ndo “machucar
o solo e a vegeta¢ao”, ele usou

ali uma técnica construtiva
ideal para declives, que vinha
aperfeicoando hd dez anos.
“Resolvi fazer a experiéncia
comigo mesmo”, conta.

O projeto, inscrito na 3* Bie-
nal Intemnacional de Arquite-
tura, em 1997, levou o grande
prémio do evento. “Tem baixo
impacto ambiental”, ressalta,
explicando que a obra estd
num trecho de 2 000 m* da
Mata Atlantica. “Se partisse
para métodos convencionais,

teria que cortar € aterrar a drea
€ gastaria muito.”

Ao contrdrio, a casa parece
ignorar a topografia dificil.
Seguindo etapas que considera
simples, 0 arquiteto comegou
cavando apenas trés pocos no
terreno e enchendo-os de con-
creto (tubuldes). Ali, ergueu
pilares do mesmo material (ou
pilotis) e mdos-francesas de
madeira. Esses suportes s30 0s
tinicos pontos de contato com
o solo e apdiam toda a carga
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da construg@o. A seguir, trés
trabalhadores de sua equipe
montaram, em 45 dias, o
esqueleto de madeira. Depois,
os decks de cobertura foram
executados e impermeabiliza-
dos. S6 entdo, fecharam-se as
paredes com painéis de
madeira de reflorestamento.
Detalhe: como as redes elétni-
ca e hidrdulica ndo podiam
passar pelo interior das pla-
cas, fios e tubulagdes ficaram
intencionalmente aparentes.

Pela fachata
descem canos
de PVC
(azuis), que
cothem édgua
de chuva

na cobertura
e a jogam
no solo,
mantendso

a umidade
natural.

A passarela
que vem

da rua leva

a parte social.
E de jatoba,
madeira usada
na estrutura
por ser dura

e resistente

a infempéries.
Onde fica
exposta,
porém, deve
ser encerada.
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0 andar de baixo,
semelhante ac cesto
le um balao, abriga
o setor de servigo.
A conexdo entre

as maos-francesas
de madeira

e os pilotis é feita
por pequenas

pecgas de metal.

0 tambor de ago
inoxidavel

(atras do pilar)

€ um reservatdrio
de dgua. »
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TERRAGO DE COBERTURA
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A construgdo

se encaixa
perfeitamente no
meio da mata
por causa de seu
formato
triangular.

Veja como,

a cada andar,

o sistema

de montagem
permite que

a planta va

se abrindo
sucessivamente,
até chegar

ao terrago.

Alice Campoy

llustragdes:
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Os espacos

das salas — estar
e jantar — sao
inlegrados.

S0 a cozinha fica
separada, fechada
¢om paineis de
madeira Wall,
fabricados pela

Industrias Wagner.

Uma escada
caracol, presa
lateralmente
em tirantes,
liga os pisos.
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A cozinha é iluminada

por grandes janelas,

que lembram as de dnibus:
os vidros laterais ¢orrem

diretamente sobre
canaletas (no caso,

de madeira) e ndo ficam
instalados em gaixilhos.
As bordas lapidadas
evitam cortes

na mio. Ja o painel

do meio é fixo.



R$ 530,00 o m?
econdmica para
o tipo de terreno

Para entender o desenvolvi-
mento tecnolégico que existe
por tras do projeto, imagine
uma moradia do mesmo ta-
manho (300 m?), de tijolos,
que tenha como apoio apenas
trés delgados pilares. Nem
precisa ser especialista para
saber que seria um trabalho
caro e dificil. Mas, aqui, a es-
trutura leve possibilita a ino-
vacdo — as pecas de madeira
sdo pequenas, € 0s painéis da
parede tém 4 cm de espessura.

O sistema traz outras vanta-
gens. Como se trata de um .
processo industrializado, no
qual os elementos saem da f4-
brica ja cortados nos tamanhos
certos e numerados, ndo hd
bagunca nem muita movimen-
tagdo no canteiro de obras.
Basta chegar € montar a arma-
¢do — algumas pegas s@o en-
caixadas e outras. aparafusa-
das. “N&o saiu entulho de 147,
afirma o arquiteto. E. como se
sabe, organizacdo e rapidez
sdo irmds da economia.
Acayaba finalizou o trabalho
em cinco meses e calcula o
m’ em R$ 530,00. O prego
ndo parece econdmico —é com-
pardvel ao das construcoes
alto luxo pelo Indice A&C de
construcdo de abril. “E caro
para terrenos planos, mas ba-
rato para uma pirambeira.”

- No terrago de cobertura,
- 0 piso de placas

de concreto, apenas
encaixadas, é da Ita,
mesmo fabricante da
estrutura de madeira.
Sob ela, camada de
manta impermeabilizante
(Evalon, da Alwitra)

¢ de argamassa

- com vermiculita. »
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Arejada até
mesmo
no alto verao

Obra rdpida, elementos in-
dustrializados... Isso ndo
lembra as construgdes pré-fa-
bricadas? Nem pensar. assus-
ta-se Acayaba, preocupado
em esclarecer que nio estd
produzindo casas em série e
que ndo as tem em estoque.
Se um cliente o procurar, ele
pode até usar o mesmo prin-
cipio construtivo, mas tem
que adaptd-lo as necessida-

des especificas de cada um e
ao tipo de terreno. “Esse pro-
jeto € um prototipo, que par-
tiu de criagdes anteriores”
(ver quadro), esclarece.
Como usuario, confessa es-
tar contente: “Ela € muito gos-
tosa. Quando o calor esta ter-
rivel em Sdo Paulo, corro para
14, pois € bem ventilada”. Pri-
meiro, porque fica no meio da
mata, entre 0 MoITo € O IMar.
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Segundo, porque a ventilagdo
¢ cruzada — ha janelas em
todas as faces. Defeitos? Sin-
cero. Acayaba admite um:
falta de isolamento actistico.
“Como os assoalhos siao de
madeira. o barulho dos passos
atravessa de um andar para ¢
outro.” Além desse som. s6
hd um outro: o das ondas do
mar. Mas este. claro. nao in-
comoda ninguém.



Ideais para declives

A premiag&o na Bienal coroa

um trabalho de pesquisa de novas
tecnologias iniciado ha dez anos
pelo arquiteto. A primeira moradia

= feita segundo esse sistema, com

seis pilares, foi a do engenheiro
Hélio Olga de Souza Jr., em Sdo
Paulo. De la para c3, a técnica
apurou-se. O nlimero de apoios
no terreno diminuiu, e os projetos
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foram se tornando mais orgénicos

— Ou Seja, menos cantos retos, para

se adaptar as formas da natureza. El!i-ﬂ
A maquete ao lado (de uma casa

que nao foi executada) € um

protétipo do sistema atual, com trés

pilares. “Trata-se de uma estrutura

minima. A partir dai, dd para

aumentar o numero de ambientes,

acrescentando mais pilotis.”
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