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Residéncia em Sao Paulo

Casa-prototipo com grande cobertura curva emprega
madeira de reflorestamento e adota industrializacao

A acentuada declividade do terreno situado no Jardim da Glé-
ria, zona sul de Sao Paulo, definiu a proposta dos arquitetos
Marcelo e Marta Aflalo. A escolha do sistema construtivo em
madeira de reflorestamento também representa um engajamen-
to na difusao de op¢oes para a arquitetura, sobretudo em terre-
nos mais dificeis. Quase um ensaio sobre a tecnologia dos mate-
riais aplicada a arquitetura, a residéncia, com uma grande
cobertura curva, equilibra-se sobre uma estrutura especialmen-
te projetada para resistir aos esfor¢os de arrancamento com o
auxilio dos fechamentos e pisos no contraventamento.

A concepgao formal da moradia bus-
cou certo comedimento, para nio atra-
palhar a leitura do projeto-protétipo.
“A tecnologia ndo convencional ja € su-
ficiente. Se a forma também fosse mui-
to inovadora, atrapalharia a compreen-
sdo da obra”, explica Marcelo Aflalo.
Ainda assim, a casa impressiona for-
malmente pela cobertura curva e pelas
amplas dreas envidracadas que explo-
ram a magnifica vista,

A residéncia € vizinha a do engenhei-
ro Hélio Olga de Souza, que atuou como
consultor na defini¢do estrutural. A op-
¢do pelo sistema construtivo em madei-
ra ocorreu também pela leveza do ma-
terial, 0 que permite dimensionar
melhor fundacoes e estrutura. A edifica-
¢do obedece a médulos de 12 por 12 e
de 6 por 12 metros. Esse desenho tam-
bém foi definido em funcao do melhor i ,n
aproveitamento do Eucalipto grandes, es- 2 |
pécie fornecida pela Klabin, que estabe- SIE,
leceu parceria com 0s arquitetos para
desenvolver novos aproveitamentos Elevacso do acesso
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para madeiras de reflorestamento. A casa
de Aflalo é o protétipo dessa parceria.

Seis tubuldes de concreto suportam a
residéncia, de 270 metros quadrados,
distribuidos em quatro pisos. A circula-
¢do é feita por uma escada de madeira,
enclausurada, que percorre todos os
pavimentos da moradia. No sentido
longitudinal, a estrutura resolve-se por
meio de grande treliga de 1 metro de
altura por 12 metros de comprimento,
Transversalmente, os pdrticos termi-
nam com 11 metros de altura, vencen-
do vdos de 8 metros. Os pilares sdo en-
capsulados por uma camisa de madeira
que faz a unido entre as pecas. Os por-
ticos sdo fechados por pranchas de ma-
deira num sentido, enquanto as trelicas
correm no sentido oposto e sdo trava-
das no né por um tirante de aco ros-
queado. O piso de madeira também ¢
feito com pranchas de madeira de re-
tflorestamento.

A industrializacio da construgio foi
aplicada no maior niumero de elementos.

A industrializacao da construcao foi aplicada no maior nimero de elementos. Placas
de concreto celular no fechamento impuseram o desenho da estrutura. A cobertura é
coerente com a proposta: uma manta flexivel, sobre tabuas pregadas nas vigas

O fechamento, feito com placas de con-
creto celular de 40 centimetros de altura
por 4 metros de comprimento, impos o
desenho da estrutura. As placas sdo apoia-
das em estribos metdlicos e tém ranhu-
ras que encaixam na cantoneira, protegi-
da por madeira. A cobertura também
recebeu material coerente com a propos-
ta: uma manta flexivel a base de um poli-
mero de grande resisténcia, colocada so-
bre tabuas pregadas nas grandes vigas
que conformam a cobertura curva,

O acesso se dd por uma laje pré-mol-
dada de concreto, na cota da rua. No
primeiro nivel ficam as instalacoes de
servigo, com caixas-d’dgua, oficina e de-
pendéncias de empregada. Um shaft, no
corpo central da residéncia, abriga todas
as instalacoes elétricas e hidrdulicas. No
segundo, ficam as salas de estar e de re-
feicoes, cozinha e lavanderia; no terceiro,
os dormitérios, banheiros e rouparia; no
quarto e ultimo, ocupando metade da
drea de projecio da casa, estdo dois esti-
dios e um sanitario. 4%



Arg. Marcelo e Marta Aflalo

Piso de acesso
1. Sanitdrio
2. Caixas-d'agua

3. Dormitério de empregada

Piso social
1. Deque
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Piso dos dormitérios
1. Sanitdrio

2. Darmitdrio
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Piso de acesso Piso social Piso dos dormitérios
Ficha técnica ESTRUTURA: Hélio Olga de Souza
HIDRAULICA E ELETRICA: Elten
RESIDENCIA CONSTRUCAD: Ita
LOCAL: Sao Paulo, SP FOTOS: Antonio Saggese e Marcelo Afialo
e DATA DO PROJETO: 1996
o ) DATA DA CONCLUSAD DA OBRA: 1999 Fornecedores

£ 0 acesso 2 escada

AREA DO TERRENO: 390 m’
AREA CONSTRUIDA: 270 m* Klabin do Parana (madeira); Siporex (concreto celulark
ARQUITETURA: Marcelo Aflalo, Marta Rodés Aflalo Alwitra (cobertura); Corian-DuPont (bancadas)
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. ARQUITETURA

Residéncia em Carapicuiba, SP

Premiado pelo IAB, pavilhdo apoiado em muro de
arrimo e pilares de madeira adapta-se ao terreno

Vencedora do Prémio IAB/SP 98 para residéncias construidas,
esta casa-pavilhao foi desenhada pelos integrantes do escritério
paulista Una Arquitetos. O condominio residencial em que se
localiza, distante 25 quilometros da capital paulista, tem outras
cinco casas e apresenta caracteristicas atipicas. Nao existe, por
exemplo, limite fisico entre os lotes. O resquicio de mata atlanti-
ca que envolve as construgoes - trés delas projetadas por Gui-
lherme Paoliello (PROJETO DESIGN 219) e duas por Marcio do
Amaral (PROJETO DESIGN 219 e 228) - conforma o cenario da
arquitetura paulista residencial desenvolvida pela nova geracao.
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na Paula Pontes

0 Valentim,

Uma das qualidades do projeto estd
na relagdo entre a casa e o terreno, que
a implantagdo deixou praticamente in-
tacto. Nao hd calcamento ao redor da
construcio e pedriscos brancos limitam
a area a ser ocupada. A residéncia de-
senvolve-se em um tnico volume que
ndo toca o solo, apoiando-se em muro
de arrimo e pilares de madeira. A co-
bertura, de uma dgua, é composta por
telhas metilicas do tipo sanduiche, que
funcionam também como forro. A si-
metria do pavilhdo remete a outros
projetos residenciais concebidos pelo
escritério, como, por exemplo, as duas
residéncias que receberam mencao
honrosa no prémio Jovens Arquitetos,
promovido pelo IAB/SP em 1997.

Os arquitetos definiram um eixo
perpendicular ao volume da residén-
cia, que sai de um pétio de pedriscos,
passa pelo alpendre de entrada e ultra-
passa os limites da casa, no lado opos-
to, com uma plataforma em balanco, na
cota da copa das drvores. O espaco
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interno flui e se prolonga para o exte-
rior, principalmente na drea social,
que ocupa um unico ambiente (estar,
escritdrio, jantar e cozinha). O progra-
ma é bastante simplificado. Somente
sao fechados. As
duas suites - uma delas para héspedes
- abrem-se diretamente para o estar. O
pilotis, junto ao muro, é ocupado por
um bloco que abriga zonas de servigo

os ambientes intimos

e um ateli¢ de ceramica.

A estrutura, composta por vigas e pi-
lares de madeira, utiliza o sistema cons-
trutivo criado por Hélio Olga, parceiro
de Marcos Acayaba em muitos projetos
- um deles, em Santa Catarina (PROJE-
TO DESIGN 198), teve como colabora-
dor Fabio Valentim, integrante do Una.
O uso da estrutura industrializada re-
duziu os possiveis erros da mao-de-
obra local, pouco especializada.

As paredes, tanto externas quanto in-

ternas, de alvenaria de meio tijolo

comum, sem revestimento e pintadas
com tinta latex. Esses painéis de alvena-
ria, quando externos, 10 metros
de altura, com a bandeira superior ocu-
pada por vidros translicidos - solugio
inspirada na primeira residéncia de Vi-
lanova Artigas, projetada em 1942,

O uso de paredes de alvenaria de
meio tijolo e piso de assoalho em toda
a residéncia exigiu solugdes especiais
para elétrica e hidrdulica. A instalagdo
elétrica foi mantida aparente, com um
sistema - no qual cada prumada con-
tém tomada, interruptor ¢ lampada -
criado pela equipe e pelo projetista de
instala¢des. Devido a auséncia de laje e
a impermeabiliza¢do do piso, a cozinha
e os banheiros ndo possuem ralos, O
principal problema, na drea de banho,
foi resolvido com a utilizagdo de ba-
nheiras. A equipe sempre optou por so-
lugdes alternativas caracterizadas pela
simplicidade e baixo custo. 4




Planta baixa

Una Arquitetos
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RESIDENCIA

LOCAL: Carapicuiba, SP

DATA DO PROJETO: 1997

DATA DA CONCLUSAO DA OBRA: 1999

AREA DO TERRENO: 1023 m’

AREA CONSTRUIDA: 340 m*

ARQUITETURA: Ana Paula Pontes, Catherine Otondo,
Cristiane Muniz, Fabio Valentim, Fernanda Barbara e
Fernando Viégas/Una Arquitetos (autores); Cassia
Buitoni, César Shundi, Cintia Coutinho, Eduardo
Chalabi, Gustavo Moura, Mariana Viégas, Pablo
Herefit e RobertoTorrezan (estagidrios)

ESTRUTURA DE CONCRETO: José Carlos Medina
ESTRUTURA DE MADEIRA: Hélio Olga Janior
INSTALACOES: Foz Arquitetura

CONSTRUCAOD: Jodo Pacheco Chaves

FOTOS: Nelson Kon

Fornecedores

Ita Construtora (estrutura de madeiral; Haironville do
Brasil (cobertura}; ). R. Patini (assoalho dos deques);
Technoyachts (caidlhos); Comercial Polividros (vidros);
Deca {lougas e metais sanitarios}; La Fonte (ferragens);
Daisa (material elétrico); Tigre (material hidraulico);
Ideal Standard (banheiras); Cummulus (aguecedor);
Sakura (caixa-d agua); Jet Calhas (chaming)
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