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DESIGN

Casas
BRASIL - REINACH E MENDONGA, ITu - SP
M.M.MARQUES E J.C.MARQUES. PORTO ALEGRE - RS
CALBUCCI E WARCHAVCHIK, SAo PauLo - SP
GusTAavo PeEnna, R1o Acima - MG
INTERNACIONAL - C.Baeza, EsPanNHA / Q.AxLE. MExico

Edificios
SAo Luis GonzaGga, SP - Musa E HARGREAVES

BIBLIOTECA PAULISTA / ALFANDEGA DE FORTALEZA

|Deﬁgn'

EuroLUCE / TIPOGRAFIA BRASILEIRA / AMOR A0S PEDAGOS




ANA PAULA CaLBUcCI E CARLOS WARCHAVCHIK, RESIDENCIA EM SA0 PAULO -
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ARQUITETURA

Estrutura de madeira e

colagem de materiais abrem
espaco para experimentacao

Sob a cobertura curva, pecas compostas por entalhe

Quando o cliente é o préprio arquiteto, seus projetos possuem alto grau de experimentagao e acabam
funcionando como laboratério para o autor. O caso desta residéncia, criada pelos arquitetos Ana Paula
Calbucci e Carlos Warchavchik, nao é diferente. O terreno escolhido, em um bairro paulistano
estritamente residencial, é privilegiado: além de estar situado em uma rua sem saida - 0 que proporciona
seguranca e tranquilidade -, permite amplo raio de visao, rumo a marginal Pinheiros e a avenida Paulista.
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Trés diferentes alturas
diferenoam as curvaturas
Qa cobertura

cesso principal ja

a
dica a variedade de

ementos utilizados
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A casa faz parte de um conjunto de proje-
tos desenvolvidos pelos autores, particular-
mente a residéncia Renaux (PROJETO DE-
SIGN 228, janeiro de 1999), de quem herdou
a curva da cobertura, e o Pavilhdo de Jogos
(PROJETO DESIGN 239, janeiro de 2000),
este ultimo premiado na 4% BIA. O parentes-
co estd associado ao processo construtivo: es-
trutura de madeira pré-industrializada e co-
bertura de manta flexivel a base de polimero
de grande resisténcia. A madeira vem sendo
usada com freqiiéncia por arquitetos paulis-
tas, desde meados dos anos 80, em projetos de
pequeno porte. O que diferencia este trabalho
dos demais é justamente a liberdade dos auto-
res-proprietdrios: a casa faz uso da colagem
de materiais, sem se limitar ao purismo geo-
métrico normalmente adotado por outros ar-
quitetos. Entre os materiais empregados estdo
o concreto armado, o granilite, o mdrmore
travertino, a rddica, revestimento de agrega-
dos minerais jateados, lascas de pedra nos
muros (2 maneira dos anos 50), gradil metali-
co, abas e caixilhos de concreto - uma mistura
que da personalidade ao projeto.

Para vencer a topografia, os arquitetos cria-
ram uma base sélida de concreto aparente, que
abriga a garagem e as dependéncias de >
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ral norte é marcada
por um espelho d'agua e um
muro de lascas de pedra, que
escora o desnivel do terreno

2
Vista do estar,
a2 partir do hall de entrada
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A lareira & abrigada em movel d

radica e travertino

al, 2 zona de estar

ia amplia, no sentido

empregados. Esse elemento, trabalhado com
recortes e aberturas, suporta a parte frontal
da construcao (cuja parte superior apdia-se
diretamente no solo). O volume da casa
propriamente dita possui fechamentos de
alvenaria e estrutura de jatobd - calculada e
executada pelo engenheiro Hélio Olga - de-
senvolvida em pilares de 17 x 17 centimetros
e vigas de 17 x 28, Somente a estrutura do
elevador doméstico é de concreto armado.

Uma das particularidades da obra é a co-
bertura: dividida em trés niveis, é a primei-
ra experiéncia, tanto do arquiteto quanto
do engenheiro, com curvas - todas com o
mesmo raio de 30 graus. A curvatura em
madeira foi criada com “pegas compostas
por entalhes”: cada uma possui trés perfis
de madeira (6,5 x 8 centimetros) sobrepos-
tos, curvados a forca em um processo in-
dustrial e aparafusados. Além disso, as pe-
¢as sdo entalhadas entre si em vérios
pontos, evitando o serrilhamento,

Os dois pavimentos principais sdo frag-
mentados em dois meios-niveis cada um,
resultando em quatro pisos: os dois térre-
os abrigam servicos (sul) e estar (norte);
0s pavimentos superiores sao ocupados
por dormitérios ¢ uma sala de televisao.
O espaco social ¢ marcado por amplos pai-
néis de vidro que interligam no sentido
transversal a frente e o fundo, abrindo-se
tanto para a grande tipuana localizada na
rua em frente do lote quanto para a drea
da piscina. Os trés dormitorios voltados
para o fundo sdo escalonados em planta,
formando uma seqiiéncia de janelas em
quina. Hd ainda um ultimo piso junto a
caixa-d’dgua e a casa de mdquinas do ele-
vador; seu espaco ¢ utilizado como mi-
rante. (Por Fernando Serapidao) Ay




AnNa PAuLA CALBucCCI

E CARLOS

WARCHAVCHIK, RESIDENCIA EM SA0 PauLo

IMENTO S
1. 5ala de TV/ 2. Dormitério
3 t/4. Varanda

TERREOQ

1, Hall/ 2. Estar

3. Jantar/ 4, Cozinha

5. Lavanderia / 6. Dormitério

7. Terrago /8. Jardim /9. Piscina

BUCCl e CARLOS
WARCHAVCHIK formaram-se pela FAU/USP em
1985 & 1986, respectivamente. Warchavchik - neto
de Gregori Warchavchik, pioneiro da arquitetura
moderna no Brasil - cursou pos-graduagso em
histaria e teoria na Architectural Association, em
Londres, @m 1991/92. No inicio da década,
Ana Paula montaram escritorio em S&o Paulo,
atuando em argquitetura e design de mobiliano

usdo da obra 1999

do terreno 817 m*

1 e interiores Ana Paula Calbucci e
thavchik (autores), Aurea Nakano e
Carolina Rizzi (colaboradores)

P 10 Luciano Fiaschi

Luminotécnica Lumini, Ana Paula Calbucci e
Carlos Warchavchik

1elta

trica & hidraulica Engenhana H. Nakamura
Construgao Carlos Warchavehik e Oswaldo Motta Jr.
Fotos Carlos Warchavchik

FORNECEDORES

Alwitra (cobertura); MD (elevador); Fiamongine
(caixithos de madeira e mobilidrio); Buriti (mobilidno)
Winblock {¢caithos de concreto); ita (estrutura de
madeira); Lumini (luminarias); Amazonas, Clodomar

ra de Menezes

L as); Felousiras (assoalhal); Viel

egado mineral jateado); Brijes (vidros);

1s); Vidrotil (pastilhas vitrificadas
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