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Implantacdo manteve rochas e porcao de mata atlantica

Ao planejar sua propria residéncia em condominio na cidade de Atibaia, SP, o arquiteto Sérgio Pileggi
buscou uma implantacdo que preservasse ao méaximo os grandes afloramentos rochosos e a porgao de mata
atlantica natural, tipicos da serra de Itapetinga. O resultado é uma casa distribuida em quatro niveis que
acompanha as caracteristicas do lote, com declive de dez metros e quase totalmente cercado por via urbana.

O terreno amplo, tomado por grandes ro-
chas e recoberto por mata atlantica, sugeria
um projeto integrado ao verde, que induzisse
ao descanso e a contemplacio da paisagem. “A
idéia era ter uma construcdo de forte ligacdo
com a natureza e aproveitamento da vista para
o vale, com estrutura de madeira que tradu-
zisse bem o espirito do campo”, explica o ar-
quiteto Sérgio Pileggi, autor do projeto e pro-
prietdrio da residéncia localizada na serra de
Itapetinga, em Atibaia, SP.

A decisdo de preservar pedras e drvores in-
terferiu na ocupacio do lote, fazendo o arqui-
teto posicionar a casa na drea mais livre do
terreno. Ainda assim, a parte frontal tem um
recuo desenhado especialmente a fim de man-
ter uma das grandes rochas existentes. Para
evitar movimentacoes de terra, Pileggi escalo-
nou a construc¢do sobre o declive - cerca de
dez metros entre a frente ¢ os fundos -, crian-
do os patamares dos quartos, da sala e da co-
zinha, do terraco e da piscina e o do atelié e
da sauna. A cobertura com duas dguas e cu-
meeira unifica externamente a casa, que apre-
senta pés-direitos variados.

Internamente, destaca-se a ampla sala divi-
dida ao meio pelo grande volume centrado da
lareira, com acabamento em massa grossa ras-
pada. Marcando o uso invernal da casa, a la- 0)
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O acesso a drea de servigo, com
p1so revesticdo por pedras da regiao

O atelié do arquiteto foi disposto
no nivel inferior

A drea da piscina evidencia
o declive do lote e da vista
direta para o vale

O jardim em dois patamares separa
3 casa da piscing, revestida
externamente por pedras da regiao
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A caixilhana de aluminio
pintado de azul separa o estar
da varanda sem comprometer
avista para o vale

2

C corredor da acesso

as sultes, com banheiros
posicionados logo a entrada;
as cortinas ocultam praticos
armarios sem portas

3

0 volume recortado da lareira
divide a grande sala em dois
ambientes

4
O pano de vidro entre o
aparador e a prateleira
enquadra uma porgao de
mata atlantica

reira é aberta para os dois ambientes sociais:
de um lado, o estar e, do outro, o jantar, inte-
grado a pequena cozinha, A presen¢a constan-
te do vidro refor¢a a idéia de integracdo com
a natureza, até mesmo nas formas mais ines-
peradas. Entre elas, o grande pano de vidro
entre o aparador e a prateleira com objetos
decorativos, formando um quadro natural
para quem estd a mesa de jantar, e o fecha-
mento frontal da sala, voltada para o vale, a
oeste. “A continuacio do telhado sobre a va-
randa impede que o sol incida diretamente na
sala”, diz o autor.

No patamar das suites, domos levam luz
aos banheiros. Também voltados para o oeste,
os quartos sao protegidos do sol por cortinas
que tém ainda a fun¢do de ocultar os armd-
rios posicionados ao lado das portas de acesso
a varanda. Na suite principal, o mezanino
que funciona como saleta intima dispensa o
tradicional al¢apdo por dar acesso direto ao
pavimento técnico, onde estdo caixa-d’agua,
aquecedores e bomba de pressdo.

Erguida sobre embasamento de concreto, a
residéncia tem estrutura industrializada de ja-
tobd, a mesma madeira do forro. Para reiterar
o espirito de casa de campo até nos detalhes, o
arquiteto optou por deixar pilares e vigas apa-
rentes. Poucos materiais de acabamento foram
utilizados, como o assoalho em abiurana nas
dreas intima e social, paredes com massa gros-
sa desempenada, ladrilhos e pastilhas cerami-
cas nas dreas molhadas e esquadrias azuis fa-
bricadas com aluminio. (Por Nanci Corbioli) 4
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PAVIMENTO SUPERIOR
1. Saleta/ 2. WC /3. Dormitorio

TERREO

1. Area de servico
2. Cozinha/bar

3. Cozinha

4, Lavanderia

5. WC

6. Dormitério

7. Estar

8. Jantar

9 Varanda

10, Piscina

11. Estacionamento

PAVIMENTO INFERIOR
1. Hall

2. Atelig

3. WC

4, Area de descanso
5. Ducha

6.5auna

7. Maquinas

| ! formou-se em 1962 pela FALY
Mackenzie, onde foi professor de projeto
arquiteténico entre 1979 e 1992, & pds-graduado
em hahitacdo social pelo Bouwcentrum, Holanda
(1985), e em planejamento urbano e regional pela
Poli/USP (1967). Foi conselheiro do Crea/SP (1878
& 1981) e diretor da Asbea (1982 a 1985); 1em
escritdrio proprio desde 1994

FICHA TECNICA

RES A

Local Atibaia, SP
Data do projeto 1997
2 conclusao da obra 1998

1o 1 800 m?

struida 390 m?

Arguitetura e interiores Sérgio Pilegg

jismo Sidney Linhares

otecnica Rosane Haron

e madeira Hélio Olga Ir,
concreto Jorge Zaven Kurkdjian

Fotos Cristiano Mascaro

ARQUITETURA

FORNECEDORES
Tégula (cobertura); Alutec (esquadrias de
aluminio); Gongalves e Passos (esquadrias de
madeira), Lumini, Reka (lumindrias), Portobello,
Gail (ceramicas); NGK (pastilhas ceramicas);
Verdes Mares (marmares e granitos); ldeal
tandard (lougas sanitarias); Deca (metais); Papaiz
(ferragens); Vidros e Vidros (vidros); Suvinil, Coral
(tintas}; Luxaflex {persianas); Formatex (estofados);
Feniciz (tapetes); Donatelli (cortinas); Graber
(sistema de sequranga); Nircea Pimenta
(paisagismay); Ita (estrutura de madeira) 65
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Aberturas amplas, patios

e terracos
generosa vista

Materiais especificados tém manutencado pratica

ermitem
00 entorno

A casa desenhada por Affonso Risi Junior, de tracado contemporaneo e erguida em condominio afastado
do centro urbano de Sao Roque, SP, busca integrar-se ao entorno arborizado, através de grandes aberturas
envidracadas e amplos péatios e terracos. Totalmente estruturada em madeira, com fechamentos de alvenaria
convencional e vidro, a casa tem planta marcada pela simetria dos elementos do sistema estrutural.

A op¢io pela madeira na estrutura foi devi-
do a necessidade de reduzir o prazo de execu-
¢ao da obra. Como o terreno apresentava de-
clive em relagao a rua, o autor propds que o
programa fosse organizado em dois pavi-
mentos, para que a construgao ganhasse maior
visibilidade. O resultado foi um projeto com-
pacto e com espagos totalmente integrados.
No térreo ficaram as dreas de convivio e servi-
cos (pdtios, hall, salas de estar e jantar, cozi-
nha, banheiro e dependéncia de empregada);
no andar superior, quatro dormitérios (duas
suites) e banheiros. Um piso inferior, implan-
tado abaixo da varanda da sala de jantar, foi
ocupado por sauna, drea de repouso, banheiro,
adega, lavanderia e depésitos.

Foram utilizados materiais que propiciassem
manutenc¢do pratica. Assim, o pavimento infe-
rior ¢ o térreo receberam pisos de tijolos e os
dormitérios, assoalho de madeira. Cozinha e
banheiros ganharam revestimentos cerdmicos
em pisos e paredes. A escada de madeira tem a
estrutura suspensa por tirantes presos as vigas.
Acima dela foi colocado um lanternim - lade-
ado por duas caixas-d"dgua acomodadas em
armarios - que proporciona iluminagio e aera-
¢do naturais a casa.

Desenvolvida com o engenheiro Hélio Olga, a
estrutura foi executada em jatobd. O volume da )
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superior,  varanda triangular

2

A estrutura da escada, suspensa por
tirantes de madeira; no piso,
degraus curvos separam o hall e os
ambientes de jantarfestar

3

Fachada principal, com péatio de
estacionamento e, ao fundo, & esquerda,
o lago do condominio
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1
No térreo, a sala com a lareira
no centro; ao fundo, & esquerda,
a estrutura de madeira em
diagonal para suportar o
dormitdrio principal,
parcialmente em balango

2

Vista inferior do lanternim, com
0s armarios laterals que
acomodam as caixas-d’agua

AFFONSO RiIsI

3

Acesso principal e,
2o fundo, a escada

TERREO/PAVIMENTO SUPERIOR
1. Varanda / 2. Jantar / 3. Cozinha
4. Lavanderia /5. Dormiténio / 6. Sala
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JONIOR, RESIDENCIA, SA0 RoQuE, SP

casa, um quadrado de 9,60 x 9,60 metros, foi di-
vidido na proporgdo 3/2/3 (série de Fibonacci),
para criar nove retangulos. Os espagos de servi-
¢os (cozinha e banheiros), de acesso (escada e
vazio) e lareira ocupam os retangulos centrais.
O médulo empregado, de 0,60 metro, vence
vaos de 2,40 e 3,60 metros e o barroteamento
do assoalho do piso superior tem espacamento
de 30 centimetros. No dormitério principal, os
balancos sdo de 2,40 metros. Sua drea (4,80 x
4,80 metros) tem o barroteamento na diagonal
para equilibrio de cargas nos balangos. Por isso,
a varanda triangular na extremidade.

Sobre os barrotes, foram fixadas placas de
compensado naval (que ocultam as instala-
¢oes), com pintura branca, e o assoalho de ma-
deira. Entre o compensado e o assoalho, uma
camada isolante de argamassa de vermiculita
proporciona conforto termoacustico. A cober-
tura é de telhas cerdmicas. (Por Eride Moura) 4

AFFONSO RISI JUNIOR diplomou-se pela FALY/
Mackenzie em 1972. Em 1983 recebeu o Prémio
Rino Levi do IAB/SP & em 1993 mereceu destaque
da 2+ Bienal Internacional de Arquitetura de S&o
Paulo. Atualmente, leciona na FAU da
Universidade Paulista (Unip)

FICHA TECNICA
RESIDENCIA IENER
Local Sao Roque, SP
Data do projeto 1997
Dats da conclusdo da obra 1999
reno 1325 m?
Area construida 250 m?
Arquitetura Affonso Risi JUnior (autor); Sérgio A
M. Hespanha e Riccardo Testi (colaboradores)
rutura Hélio Olga
trugao Edson Vitor de Oliveira
cnica Ricardo Heder
Palsagismo Rodolfo Geiser
Fotos Paulo Risi
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FORNECEDORES

Ita (estruturas de madeira); Terracor (pintura);
Portobello (cerdmica); Bax (pegas especiais para
banheiros); Reka (luminarias); Oficina de
Mosaicos (mosaico); Versatti (spa); Cerdmica
Lopes (telhas); Polividro (vidros)




