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Nesta casa de 296 m?, construida num lote
estreito e comprido, a associacdo de ma-

teriais permitiu uma obra racional e limpa.

Morar no bairro onde passou a infancia era o sonho do enge-
nheiro Alessandro Fina. Nem as dimensoes do terreno, 10 x 35 m,
na Grande Sao Paulo, o fizeram desistir da compra. O desafio de
trabalhar com o lote foi encarado pelo irmio e arquiteto Henri-
que Fina, que, com o escritorio Projeto Paulista, sugeriu um pro-

jeto racional, previsto para ficar pronto em um ano. A importan-

que as medidas das paredes sao formadas por multiplos de 20 cm
e seguem as dimensoes dos blocos de concreto. Para ser rapida,
a construcao mesclou alvenaria autoportante (sem vigas e pila-
res) em alguns pontos e estrutura de madeira (veja quadro na pagi-
na 94) em outros. “As pecas de jatoba chegaram prontas ao can-

teiro. Montamos a armagao em um més,” diz Henrique.
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. diz Henrique.

Projeto e fiscalizacdo da obra
HENRIQUE FINA E PROJETO PAULISTA

P!(_}_p—.;l_e_\ de fundacoes e alvenaria
ALLEONI ENGENHARIA E PROJETOS
ulica e elétrica: JPD

Projeto de hid
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Projetar a casa com base no tamanho dos blocos ajudou a controlar a
obra. “Ao assenta-los, percebiamos se as paredes estavam no prumo”,
fala Henrique. A compra das pecas teve a orientacao de um engenhei-
ro calculista, que sugeriu blocos de 10 mpa (megapascal, medida de
resisténcia a compressao), mas os arquitetos decidiram pelos de 20

mpa para evitar problemas com umidade. Segundo o fabricante, eles
www.arquiteturaconstrucao.com.br

sao mais densos. absorvem menos agua e precisam ser impermeabi- Vija fotos das atapss da obra
g . : . L e confira o que ja foi publicade
lizados assim que as paredes estiverem prontas. “Como usamos blo- sobre alvenaria estrutural.

cos mais resistentes, impermeabilizamos s6 no fim da obra. No

entanto, surgiram pontos de umidade na cozinha”, diz Henrique. =



	



