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INCLI NADO
O aclive radical exigiu
{1 ETET) dr:j’firgada na
RS 9,90 casa de 200 m*

S Para poupar a mata nativa,
o projeto de 269 m? foi
erguido em patamares

COZINHAS

Duas idéias montadas
para vocé. E mais

41 opc¢odes de pisos,
coifas, torneiras...




Erguidasnuma,das tipicas escarpas do litoralde =
"S&0 Paulo, 80 degraus acima do nivel da riia, ésta:
casa parece suspensa sobre a copa das irvores.
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3 e as telhas de barro ticam a v

com pe-direito duplo (6,50 m),
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“Lembra a casa do Tarzan, nio?”, brinca o ar-
quiteto Eduardo de Almeida, autor do projeto
premiado com mengdo honrosa na V Bienal In-
ternacional de Arquitetura e Design de 2003.
“O didlogo entre o terreno dificil e o cenirio
maravilhoso resultou nesta obra praticamen-
te solta na encosta”, conta. Trés pilares de con-
creto afloram do solo e sustentam a frente e
o centro da construcio. Outros seis tubuldes
seguram o terco restante, assentado sobre um
dos dois muros de arrimo feitos para conter a
terra e impedir a erosao. Como o terreno de
1 200 mil m? tinha pouca resisténcia, o pri-
meiro passo foi realizar um levantamento to-
pografico e descobrir os pontos mais firmes
para cavar e colocar as fundag¢oes. Gragas ao
desenho simples em forma de retingulo e a
implantacao cuidadosa da casa no lote, o arqui-

teto conseguiu preservar a drea verde, uma das

grandes preocupagdes do casal de proprieta-
rios. O projeto de 200 m? nasceu na prancheta
de Eduardo, passou pela equipe que desen-
volveu a armag¢ao de madeira e seguiu para o
escritério de célculo estrutural. “Queriamos
manter a vegetacdo nativa intacta”, diz o dono,
o agronomo Ricardo Lacerda Soares. Desejo re-
alizado. Em um ano, a obra ficou pronta (trés
meses s6 para as fundagoes). Hoje, este parai-
so na praia Vermelha, em Ubatuba, é uma de-
claracdo de amor a natureza: nio se sabe onde
termina o jardim e comega a mata. No inverno,
a lareira da o tom acolhedor. Quando chega o
verdo, vaos amplos garantem ar fresco por to-
dos os cantos. “Somos apaixonados por esta ca-
sa”, conta Ricardo. Faga chuva ou faga sol, ele e
a mulher, a paisagista Viviany, descem a serra
nos fins de semana. Em alguns, carregam os
amigos para momentos de sossego.

Amplas vidracas (fixas no alto e em portas de correr no térreo) aproximam o verde. No interior, o piso de jatoba ganhou
cobertura de cera; do lado de fora, o deck de ipé é mantido ao natural, sem tratamento.
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1. Telhado simples

e a prova de calor

A cobertura em duas
aguas com inclinagao
de 25% garantiu

a harmonia do projeto
com o terreno inclinado,
além de ser adequada
as telhas de barro. Para

melhor conforto térmico,

usaram-se subcobertura
de aluminio e manta

de |a de rocha entre

o telhado e o forro

de jatoba. A casa conta
com um arcabougo

de madeira pré-cortada,
montado em apenas
nove dias pela

Ita Construtora.
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2. Fundacao reforcada
No total, ha 28 tubuldes de
concreto (cravados no solo
até 8 m de profundidade),
distribuidos sob a casa

e sob os dois muros de
arrimo. Trés pilares de
concreto ficam expostos:
deles, partem as maos-
francesas de jatoba que
sobem 2,80 m até alcancar
o deck de ipé. Alinhadas

a uma distancia de

3,60 m entre si, sustentam
toda a estrutura da parte
da frente da casa.

I

Para vencer o penhasco

Campoy Estudio

2° pav.: 70 m?

+ Térreo: 36 m? )

3. Despenhadeiro
sem deslizes
Dois muros de arrimo,
gue misturam concreto
e granito garimpado
no proprio local,
ganharam corpo em dois
platos criados no terreno
para receber a casa -
e acompanham
alargurade 7,20 m
da construgdo. Evitam

a movimentacdo da terra
no morro e trazem
seguranga ao projeto.

muro de
I ¢ armmo
mao- .
francesa muro de
francesa % )
pilar de arnme
CONCreto

PROJETO: Eduardo de Almeida
ESTRUTURA: Ita Construtora

PROJETO DE FUNDAGOES: Alleoni Engenharia
PROJETO DE ELETRICA E HIDRAULICA: Sandretec

CONSTRUGAQ: Arg. Ricardo Viggiani
PAISAGISMO: Viviany Dobner
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Planta compacta

Para economizar espaco,
a escada fica numa torre
ao lado da construcéo.
No térreo, concentram-se
a ala social e a de servico,
bem integradas. Eduardo
reservou o piso superior
para a suite do casal e os
quartos de hospedes. A
caixa-d’agua, 15 m acima,
garante boa pressao

no chuveiro.
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Inclinacao radical

O aclive de quase

45 graus foi vencido
com muros de arrimo

e fundacoes profundas.
O acesso se da pelos

80 degraus que separam
a casa do nivel da rua.
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Veja como o amarelo-banana

das esguadrias de freijd

pintado, da Oficina

de Marcenaria, guebra

o tom monocramatico

da obra. Na sala de estar
- )

estreitas e compridas, gue
proporcionam ventilagao
permanente a casa mesmo
com as portas e as janelas
de correr fechadas. Ainda
nesse ambiente, a lareira

de ago galvanizado combate
a umidade em dias chuvosos
e esquenta no inverno.
Amantes da gastronomia,
Ricardo e Viviany pediram
ao arquiteto uma cozinha
integrada, dai a bancada

(a esqg.). Da sala de jantar

se tem acesso ao agradavel
ambiente do patio (a dir),
composto de tabuas de ipe.

Reportagem: Denise Gustavsen
e Eliana Medina
Fotos: Marcos Lima
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