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eunir filhos, netos e amigos num lugar simples,
aconchegante e integrado ao verde. Com esta pres-
cricao dos proprietarios, um casal de médicos que
vive em Sao Paulo, o escritorio AMZ examinou o
terreno, encravado num condominio no litoral norte. De-
pois de fazerem o diagnostico, consumiram dois meses de
trabalho até chegarem ao desenho final (no térreo, salas e
cozinha sio totalmente ligadas e hd uma suite de hospedes.
Em cima, estao mais quatro suites compactas e uma sala de
leitura). “Gastamos bastante energia para escolher a melhor
posicao da morada no lote. Como a ideia era avistar a serra
e todo o entorno de qualquer parte da residéncia, tivermos de
pensar bem na ventilacdo cruzada e na insolacdo. Um tinico
deslize transformaria o interior numa estufa”, diz o arqui-
teto Pablo Alvarenga, um dos autores da proposta. Entre a
aprovacio na prefeitura, o deta-
lhamento de projetos complemen-
tares e a definicdo de orcamentos,
passaram-se mais quatro meses. SO
entdo a obra pode, de fato, comecar.
A madeira predomina. Toda
feita deste material, a estrutura,
apesar de complexa, recebeu ele-
mentos construtivos comuns e de
facil execucio (veja ilustracdo na

“CUIDAMOS BEM DA
VENTILACAO CRUZADA
E DA INS OLAGAO PARA

NAO CONVERTER O
ESPACO NUMA ESTUFA”

PABLO ALVARENGA
ARQUITETO

pag. 60). Apos os dois primeiros meses, destinados a fun-
dagao e a confecgao da laje de piso do térreo, em apenas 30
dias, montou-se o esqueleto de vigas e pilares pré-fabricados.
Durante o ano que se seguiu, a equipe realizou os fechamen-
tos, assim como os acabamentos externos e internos. Para
facilitar os trabalhos e reduzir as intervencoes que as insta-
lagoes poderiam causar no paliteiro de madeira, a tubulagio
hidraulica corre pelas lajes e pela parte de fora. Com o acom-
panhamento dos arquitetos, simplificaram-se alguns proce-
dimentos da empreitada: na hora de fazer o contrapiso para
instalar as réguas de cumaru na area intima, por exemplo,
adotou-se o proprio teto do térreo como forma. “O rigor das
solucoes dadas a cada detalhe mostra que é possivel conci-
liar novas tecnologias e elementos tradicionais. O segredo
esta no incessante controle de qualidade”, comenta Pablo.

Hoje, a gostosa casa de vera-
neio € ponto de encontro da familia
nos fins de semana. Para o casal,
até um bate-volta justifica o can-
celamento de alguns compromis-
sos na capital a fim de relaxar em
meio ao cenario exuberante. Um
reduto especial, do qual os médi-
rutam em boa companhia,
ao som das ondas.
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SOLUGOES INTEGRADAS

A elaborada estrutura de madeira faz parceria tanto com alguns revestimentos simples quanto
com tecnologicos em nome da busca por leveza, ventilacao cruzada e claridade natural

COBERTURA INCLINADA TELHADO PLANO
Este trecho acomoda Ern vez de adotar telhas (gue
placas solares,

exigem um suporte robusto
para sua cargal, o projeto
especificou a esbelta manta
de impermeabilizacao Alwitra,
garantia de isglamento
terrnoacustico.

ARMACAOQ
Gracas zo getalhamento dos
Encaixes e a precisao
da fabricacéao, ela subiu
em um mes. Até o transporte
f L. pois as pecas
sao 70% mais leves que
o coner

esconde o boilerea
caixa-dagua e permite
aentrada de luz através
do painel envidragado.

BLOCO DE CONCRETO
Para o fechamente das
paredes externas do
DISO SUPEOr, USou-5¢
aversae celular
autoclavada Siporex),
que pesa 20%

do modeio comum,

eto, por exemplo.

TETO TRANSPARENTE
As placas de vidro

= a | J
b = FUNDACAQ BASICA h /
temperado refletivo e =
(060 % 160 ,ir,. do oZr:g:mado Baldrames (vigas de BLOCO CERAMICO
‘::=ropo.rc=ondm conforto concreto armada) com

térmico & area coberta.
Produto da NatuVidras.

brocas diretas compoem

abasedacasa. Ela 50 pode

ser simples assim devido

a leveza da estrutura e dos

3
fe

chamentos selecionados.

Vitrds fixos acima das paredes
do térreo e placas de vidro
temperado em portas de correr
favorecem a entrada de luz
natural. Material fornecido pela
vidracaria NatuVidros.
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assentarmento empregou
argamassa comum, &
superficie leva acabamento
de tinta acrilica branca

ou colarida (Coral).
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L Erver 1te
—— SALADETY SALADE ESTAR M | = / 0 piSo superior tem
| T a1 i ambientes que se
doTa ‘ ZOUARID. CETUR voltam para & mata
‘ B [2a5x [ oeSAlA R ) 350 ou para o jardim por
] 31515500 meio de janeldes. No
PRIMEIRO PAVIMENTO: 110 m* térreo, a maior parte
& dos fecharmentos & de
gl P vidro — internarnente,
TERREO: 102 m* ha paredes apenas
para separar a suite
| FUNDAGAO E CONSTRUGAO: 571 de hospedes da
=4 ESTRUTURA DE MADEI- area de servico,
[ DNSTRUTORA: PROJETOS ELETRICO E
A HIDRAULICO: /A0 PROJETOS DE INSTALACGES
’ MARCENARIA E CAIXILHOS:
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