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Em 2008, para comemorar 50 anos, a escola Vera Cruz

fezum concurso fechado com um grupo de arquitetos,

todos ligados a histéria da escola. O objetivo era integrar
aidentidade de suas sedes e melhorar suasinstalacdes. A
equipe formada pela Base 3 e Kipnis Arquitetos Associados
venceu 0 concurso e iniciou um conjunto de intervencdes com
foconos espacos livres e naidentidade destes espacos

BRASIL

PROJETAR UMA
ESCOLA COM A
COMUNIDADE

POR URSULA TRONCOSO FOTOS PEDRO YANNUCCHI

NA PAGINA AO LADO, A NOVA PRAGA CRIADA
NOS FUNDOS DOS LOTES DAS CASAS. A IDEIA
DO PROJETO, AINDA EM DESENVOLVIMENTO,
E CONECTAR ESSA PRAGA A OUTROS ESPACOS
DE ENCONTRO, VENCENDO TAMBEM OS
DESNIVEIS NOS TERRENOS., NESTA PAGINA,
AS PRIMEIRAS INTERVENGOES NA ESCOLAI A
ORGANIZACAO DA ENTRADA, RECUANDO O
GRADIL PARA AUMENTAR A AREA DA CALGADA,
E A CONEXAO DO PATIO ABERTO COM A
ENTRADA E COM O NOVO PATIO COBERTO




UM DOS DESAFIOS INICIAIS DO PROJETO
FO!I INTEGRAR 05 MULTIPLOS ESPAGOS
QUE CONSTITUIAM A ESCOLA, CRIANDO
UMA IDENTIDADE ViSUAL. NA BIBLIOTECA,
O REFLEXO DO TRABALHO FOI &
INTEGRAGAO COM O PATIO QUE, COM
FUNGAQ MULTIUSO, PODE SER UM ESPAGO
DE APOIO PARA LEITURA. Os EDIFICIOS
RECEBERAM MUDANCAS PONTUAIS, COMO
NOVAS CORES NOS ESPAGOS E A REFORMA
DOS BRISES METALICOS

1 patioaberto, ligasdocomaentradaea
biblicteca

2 pétiocoherto, comarquibancadas de
madeira multiuso

3 novosaldode jogos

4 biblioteca

5 circulacdode entrada e saidadealunos

6 pracacriada pelos arquitetos, no fundo dos
lotes das casas

7 edificiodeartes

8 qguadrafechada

9 quadraaberta

10 casas que devem passar porreforma

1 c3s3 - salas de professores

12 edificiode danca

PLANTA — COBERTURA DO PATIO COBERTO s i
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1 chapametalicacom

luva pars tubulagdo

rufo

3 vidrotemperadolaminado
transparentee = 10mm

\ 4 coberturacommanta

[\ termoplastica impermeabilizante

=]

\ 5 calcodemadeira para declividade
— X 6 estruturademadeiraGomx25cm
7 celhs
8 0SB
9 EPS
10 placacimenticia
0 1.5
DETALHE 1

B

L

CORTE LONGITUDINAL - PATIO COBERTO
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ar esse conjunto.

es foram p

siteto Rodrigo Loeb,

e que entrou em linha de producio,

Na época em que eu

estudel aqui era assim, havia essa sala

ugar, achei legal
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NAS QUADRAS, OS PROBLEMAS DE
ILUMINACAO, VENTILACRO E ACUSTICA

FORAM RESOLVIDOS DE MANEIRA SIMPLES,

MAS ESTRUTURAIS. A COBERTURA FOI

PINTADA DE BRANCO EGCANHOU RECORTES

PARA LANTERNINS COM VENTILAGAO,
DOMOS PARA ILUMINACAO NATURAL E
TELHAS TERMOACUSTICAS

ol

instaiacdo decatha nova com coletores

verticais noves. Fixer nospilares existentes

2 isccobertura/panisol S0 mm: paingl inferior
depclipropileno

3 elementosacisticos

4 tercasreposicionadas

3 sistema DEIT idomos exsustor e iluminadar)

6 tercadorecobrimentooom 10 cmdéapoio

7 cahzearufosnovos

8 estrutura metalica existents

9 pinturada parede e elementovazada

10 arguibantada

’(

i

5 e

GINASIO - COBERTURA

= =

==

GINASIO - CORTE AA

-

?

8
9

estrutura complementar coplanar apoio com
cumeszira das telhas de arremate do tehhado
elementos acusticos

isocobertura/panisol 30 mm

telhado existents, revisdo de calhas e rufos
executar e instalar gradil deaco com tela de
srame em reguadro de perflitubular3x 3
chumbado nos muros

tubulac3o para instalacdo de equipamento
desom

retirada de tijolo de vidro, recomposico da
alvenaria com massa grossa

demolir trecho de banco de glvenaria
portade correr LS50 mx 2,10 m veneziana de agu

10 sistema DEIT (damos exaustor & iluminador)
M isocoberturaspanisol SO mmpainel chapalisa
12 reposicionamento de tercaspara o domos

horizontal, reforgo de contraventamento,
protecdo anticarrosao e pintura

13 telhado existente: corte dastelhas para

inclusdo do sistema DEIT: revis8o de calhas
erufos

14 espuma scistica 30 mm; 625 mm x 625 mm
15 telhado existenta revisdn de calhas & rufos

GINASIO - CORTE BB

40 @W wac 20 srasi




rtura e solucionou
05 adra ¢

EDIFICIO DE ARTES O

E
:
!

e s

(1
Ll

i+ 11) P
'
i

P ——



ARTES + PRACA - LOCALIZACAO

"]l
W i J
ARTES — 19 PAVIMENTO ‘ :
I 'Hé.llul!
; il
P ‘|||| H
| | o 5
3375 ey —
s )| Aespocnas —
‘ %‘/E -If I':'T‘:“-‘-“-‘ SEISES 1 1 | _T
Q\\_____//:.'J~| Lol NEIN e
.i_'“'."—h\‘f]_' o | | - o ARTES - CORTE B8
ELN TREETE ;\_11}'. j| e
BN A 4 bd oda A | ) LA
R -i=s= el ] | — l [ ﬂ .}
| C B LJ
|
I,\:’o - —— | E i
ARTES - TERREO ) el i ” T |! ]—T I! _71
Il
! [ | _
| I J |

===
=3

. p— |
e
i

=T
|
: E———
I
L |
=

ARTES - SUBSOLO ARTES - CORTE CC

2 @AW vao200:8rasiL



~
= e = =T
[y . 3= R
)
== = - 3 —
= - o = r wp | -
— A
- = =
=
-t
- !
i ~. % [
L
= -
= -
oo 1
-~
48 »
- b
; A\
4

DoIs LOTES DE CASAS FORAM UNIDOS

EM UMA EDIFICAGAO SIMPLES PARA DAR

ORIGEM AO ATELIE DAS ARTES PLASTICAS,

e | QUE CANHOU BRISES DE MADEIRA NA
FACHADA VOLTADA PARA O NORTE
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DET.1

ARTES - CORTE DD

MOSAICO PORTUGUES ASSENTADO

CANTONEIRA EM FERRO
CALVANIZADO AFOCO 1.1 /2° X 1 /4

REVESTIMENTO E REGULARIZAGAO EM
ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZAGAOD

CAIXILHO DE ALUMINIO COM TELA
MOSQUITEIRD PARAFUSADO 100 X 40

LIGAGAC COM SISTEMA DE ESCOTO

DET. 1 - FOS50 INGLES —
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dois lotes de casas em uma edifica-
a0 unica de tecnologia construtiva
simples. Estrutura pré-fabricadzs de
madeira, projetada pela Ita Constru-
tora, bloces estruturais de concreto
fazendo fechamentos e muros de
arrimos para acertar diferengas de
terreno, fechamentos de vidro para
as salas de aula e brise de madeira na
fachada voltada para o Norte: esses
s30 os elementos basicos, que dido
a cara final do edificio, sem nenhum
tipo de acabamento desnecessdrio.

O conjunto abriga quatro salas de
aula de tamanhos semelhantes, duas
no andar de cima e duas embaixo,
separadas da entrada do edificio por
um patio central com cobertura retratil.
Proximo a porta de entrada fica uma
zona de distribui¢do, com a2 escada e
um local de organizacao e ermazena-
gem de materiais. O subsolo € somente
utilizado como drea de depdsito.

"Aideia & juntar a parte construida
proxima da fachada da rua e liberar
os fundos dos lotes, que podem
ser unides criando espagos maiores
de circulaciio e pétios internos”,
explicam os arquitetos. “Fizemos
uma primeira experiéncia com o
pavilhdo de artes, e o plangjamento
€ seguirmos com esse preceito para
os demais lotes que constituem o
complexo da escola”, explica Sergio.

A ideiz é que os novos edificios
possam abrigar qualquer atividade,
como salas de zula ou mesmo dreas
administrativas, “A escola n3o € zlgo
estético. E mais parecida a um filme
que a uma fotografiz”. conclui Sergio.

A flexibllidade de usos é um dos
partidos do projeto. O que se espera
da Intervengéo final fol iniciado como
modulo de artes: as dreas edificadas
ficariam nas bordas dos lotes, proximas
as ruas, e a drea central seria toda
conectada com pétios em diversos
niveis, fazendo o ajuste do terrenc.

Para Marina, o arquiteto nic deve
dirigir as discussoes, mas aporiar um
conhecimento especifico e soma-lo
aos outros para melhorar ¢ todo. “O
arquiteto deve sempre trabzlhar em
resposta aos problemas apresentados,
€ ndo vir com as respostas prontas.”
Por isso. participar da vivéncia da
escola durante os meses de concepgio,
além de reunides com o corpo docente
e discente, foi essencial para tornar este
projeto dnico e com a cara da escola.
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ESTRUTURA — LAJE DE PISO (MADEIRA) - EDIFICIO ARTES 0 25
FIXAR FE CHAPA D1
NA VIGA COM 2X PA
FIXAR VICA NA SX RS 3/8" X 80 MM
ALVENARIA COM FIXAR VIGA NA ALVENARIA
FECHAPA 03 COM LINHA DE SOLDA
2XTB1/2" X & CONTINUA ENTRE FIXAR CHAPA 01 NAS VIGAS COM 4X PA SX RS 3/8" X 80 MM
2X PA SX RS 3/8" X FEINSERTO 02 E FIXAR VIGA NA ALVENARIA COM LINHA DE SOLDA
80 MM FE CHAPA 01 CONTINUA ENTRE FE INSERTO 03 £ FE CHAPA 01
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DETALHE1 DETALHE 2 DETALHE 3 DETALHE 4 DETALHE 5 DETALHE 6
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EM BLOCO DE NO INSERTO NO INSERTO NQ INSERTQ NO CONCRETO BARROTE NO
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i DETALHE DE ACUSTICA — CORTE DO SISTEMA DE PISO DO 12 PAVIMENTO
1 alvenaria de blocos de concreto (190 mm de espessura ou mais)
2 montante estrutural
3 dupla cemada iriterna de chapas de gesso acertonade
4 preenchimenteinternocom |3 devidroe=75mm
5 camadaexternacom painel laminado ts e=&mm
6 barrotes estruturais de madeira com 270 mmx B0 mm
— 13 7 basededuplacamada de chapas cimenticizs e=10mm
8 mantadeespumasintéticade 10mm
T R 9 contrapiso de concretoarmado com B0 mm de espessura minima
X 10 massa regularizadora para assentamenta dopisa
+ 11 piso sintético vinilico 4 mm
DETALHE DE DETALHE DE 12 placasde espuma poliuratano poliéter antichama
ACUSTICA - CORTE ACUSTICA - CORTE 13 parafusos autoperfurantesexclusivos para a montagem de drywall
VERTICAL DO DO FECHAMENTO 14 estrutura de perfis de aco galvanizado com 70 mm de espessura, composta de guizs
SISTEMA DE SOB CAIXILHO {(horizontais) e montantes (verticais) .
DRYWALL EXTERNO DA FACHADA 15 massz de gessopara juntas
o s 16 fita isolante perimétrica instalada em todo o perimetroda estruturametélicada
e parede de drywall (guias e montantes)



A ESCOLA CANHOU UMA PALETA DE

CORES FIXA, EM TONS DE LARANJA, AZUL

E VERMELHO, COMBINADOS A TRES TONS
DE CINZA PARA A BASE, DEFINIDA PELO
DESIGNER ALEXANDRE WOLNER E ADOTADA
PELOS ARQUITETOS NA RENOVACAD. AS
NOVAS CORES DEIXAM DE LADO AS MUITAS
CORES FORTES QUE EXISTIAM ANTES,
DANDO UNIDADE ADS ESPAGCOS

PROJECTING A SCHOOL WITH
THE COMMUNITY
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COLABORADORES (2008 A 2014) Regis Sugaya.
Joana Maia Rosa, Julio Cecchini, Rebeca Gr
Blanca Cillg, Luciane Fernando Tulio,
, Tania Helou, Thats Marcusi,

Sergiak

Tomiyasuy,
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Mair
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GERENCIAE CODRDENACAO DE OBRA Marina
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& Pessoa. Marina Grinover,
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Gringver, Serglo Kipnis, joana Maia Rosa. Claudia
delRio

CONSTRUCAO [QUADRAS E ARTES)
Canstrutora PPR

CONSTRUGCAD (RESTAURO DE FACHADA)
Sangi Engenharia

CONSTRUCAO (CASA DOS PROFESSORES)

PPC Construg

CONSTRUGAO (CALGADA) Embrac Construtara
CONSTRUGAO DE MADEIRA I TA Construtura

EDIFICIO DE ARTES

FUNDACAO E CONTENCAO Geobrax
ESTRUTURA DE CONCRETO Stec do Brasil
ESTRUTURA DE MADEIRAITA Construtora
INSTALAGOES Elzine Hammound & |DS Projetos
IMPERMEABILIZACAO Proassn

ACUSTICA Modal Engenharia

ILUMINACAO Ricardo Heder

PAISAGISMO Ecossist
CONSULTORIA DE COMUNICAGAD VISUAL
Alexandre Wolner

ema

FORNECEDORES

TELHAS TERMOACUSTICAS Panisol
BRISE DA FACHADA Hunter [
DOMUS YENTILADO Domus De
TELHADOS E DECK DE MADEIRA Mabrotec
MOBILIARIO ESPECIAL MSM Mdveis ¢ Regatec
LUMINARIAS Reka e Industrial Led

PISOS Miaki, Forbe
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